
Zasady stosowania logo ASMET 

 

Logo ASMET jest własnością firmy ASMET Sp. z o.o. 

Wykorzystanie logo podlega ściśle określonym zasadom opisanym poniŜej. 

Wszelkie zmiany bez wiedzy i konsultacji z jego właścicielem jest zabronione. 

 

 

Znak podstawowy w wariancie monochromatycznym 
  Czcionka:    Verdana 

 Kolor:    Panteone:280 C 

     RAL: 5002 

            Folia Oracal: 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znak  w wariancie achromatycznym 
 

Stosuje się go gdy ze względów technologicznych lub finansowych niemoŜliwy jest druk w 

kolorze np. w prasie codziennej, powielanie przy pomocy kopiarek jednokolorowych. 

                                    Czcionka:    Verdana 

 Kolor:    Panteone: Proces Black C 

              RAL: 9005 

              Folia Oracal: 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ze względu na konieczność zachowania czytelności znaków ustala się ich minimalną 

wielkość, wynoszącą w podstawie 12 mm. 

 



Znak uzupełniający 

 
Mając na uwadze występowanie sytuacji w których rodzaj nośnika, wielkość 

dostępnego pola i siła oddziaływania znaku wymusza konieczność zastosowania 

innego przekazu niŜ znak podstawowy, zaprojektowano znak uzupełniający. 

Składa się on z granatowego pola na którym widnieje biały symbol i logotyp. 

 

 

 

Ze względu na konieczność zachowania czytelności znaku ustala się jego minimalną 

wielkość, wynoszącą w podstawie 16 mm. 

 

 

 

WaŜne informacje 

Ze względu na występowanie znaku na róŜnych nośnikach istnieje niebezpieczeństwo 

jego niewłaściwego stosowania.  

Obszary wolnej przestrzeni wokoło znaków pełnią funkcję ochronną przed wszelką 

ingerencją wizualną (inną grafiką, zdjęciem lub tekstem). 

Niedopuszczalne są zmiany: pola ochronnego wokoło znaku, kolorów, kształtu logo, kroju 

czcionki, proporcji. 

 

Dopuszcza się stosowania logotypu   ASMET    bez symbolu  

 

 

Logo moŜna pobierać na stronie www.asmet.pl w zakładce Pliki do pobrania 

 

Dodatkowych informacji udziela Dział handlowy. 

Kontakt: 

email: zbyt@asmet.pl  

tel.: 52 398 90 44 


